228 ATOTECH BEZPECNOSTNI LIST

podle nafizeni (ES) €. 1907/2006

ORKAN PROFI LESK (BP)

Verze 5.2 Cislo BL (bezpeé&nostniho listu):
SDS_Cz 1684081 Datum revize: 16.01.2023

ODDIL 1: Identifikace latky/smési a spoleénosti/podniku

1.1 Identifikator vyrobku
Obchodni nazev :  ORKAN PROFI LESK (BP)

Kod wyrobku . 1684081

1.2 Pfislusna uréena pouziti latky nebo smési a nedoporué¢ena pouziti
Pouziti latky nebo smési . Detergentem

Doporu€ena omezeni pouziti : Pouze pro profesionalni uzivatele.

1.3 Podrobné udaje o dodavateli bezpeénostniho listu

Firma . Atotech Deutschland GmbH & Co. KG
Erasmusstrasse 20
10553 Berlin
Némecko

Telefon . +4930349850

Firma . Atotech CZ, a.s.
Identifika¢ni &islo (ICO): 25404385
Belgicka 5119
466 05 Jablonec nad Nisou
Ceska republika

Telefon . +420483570000
Fax . +420483311580
E-mailova adresa . jablonec@atotech.com

Pfipraven (kym)
Product Safety Department (PSD): product-safety @atotech.com

VySetiovani
E-mail address for a competent person responsible for the safety data sheet: product-
safety @atotech.com

1.4 Telefonni Cislo pro naléhavé situace

CARECHEM24 INTERNATIONAL (MULTILINGUAL SERVICE)
+441235239670TOXIKOLOGICKE INFORMACNI STREDISKO Na Bojisti 1, 120 00, Praha 2
+420224919293 +420224915402
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A8 ATOTECH BEZPECNOSTNI LIST

podle nafizeni (ES) €. 1907/2006

ORKAN PROFI LESK (BP)

Verze 5.2 Cislo BL (bezpeé&nostniho listu):
SDS_Cz 1684081 Datum revize: 16.01.2023

ODDIL 2: Identifikace nebezpeénosti

2.1 Klasifikace latky nebo smési

Klasifikace (NARIZENI (ES) &. 1272/2008)
Neni nebezpecnou latkou nebo smési.

2.2 Prvky oznaéeni

Oznaéeni (NARIZENI (ES) ¢&. 1272/2008)
Neni nebezpecnou latkou nebo smési.

2.3 Dalsi nebezpecnost

Latka/smés neobsahuje slozky povazované bud za perzistentni, bioakumulatimni a toxické (PBT),
nebo za vysoce perzistentni a vwysoce bioakumulativni (vPvB) v koncentraci 0,1 % &i wSSi.

Ekologické informace: Latka/smés neobsahuje slozky, o nichz se ma za to, Ze maji Mastnosti
wwolavajici naruSeni endokrinni ¢innosti podle REACH ¢lanek 57(f) nebo nafizeni Komise (EU) s
delegovanou pravomoci 2017/2100 nebo nafizeni Komise (EU) 2018/605 pfi hladinach 0,1 %
nebo wsSich.

Toxikologické informace: Latka/smés neobsahuje slozky, o nichz se ma zato, Ze maji Mastnosti
wwolavajici naruSeni endokrinni €innosti podle REACH ¢&lanek 57(f) nebo nafizeni Komise (EU) s
delegovanou pravomoci 2017/2100 nebo nafizeni Komise (EU) 2018/605 pfi hladinach 0,1 %
nebo wsSich.

ODDIL 3: Slozeni/informace o slozkach

3.2 Smési

Chemické& podstata : Vodny roztok

Slozky

Chemicky nazev C. CAS Klasifikace Koncentrace
C.ES (% wiw)
C. indexu
Registracni Cislo

benzoat sodny 532-32-1 Eye Irrit. 2; H319 >=25-<5
208-534-8
01-2119460683-35

Alkoholy, C12-14, ethoxylované 68439-51-0 Aquatic Chronic 3; >=25-<5

propoxylované H412

Kumensulfonat sodny 28348-53-0 Eye Irrit. 2; H319 >=1-<25
248-983-7

Vyswétleni zkratek viz oddil 16.

ODDIL 4: Pokyny pro prvni pomoc

4.1 Popis prvni pomoci
V§eobecné pokyny . Pfi newlnosti se fidte radami lékafe (pokud mozno predlozte
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A8 ATOTECH BEZPECNOSTNI LIST

podle nafizeni (ES) €. 1907/2006

ORKAN PROFI LESK (BP)

Verze 5.2 Cislo BL (bezpeé&nostniho listu):
SDS_Cz 1684081 Datum revize: 16.01.2023

tento Stitek).

Ochrana osoby poskytujici . Poskytovatelé prmni pomoci by méli venovat pozornost Mastni
prni pomoc ochrané a nosit doporu¢eny ochranny odév

Pfi vdechnuti . Vyjdéte na Cisty vzduch.

Pfi styku s k(zi . Potfisnény odév ihned odlozte.

Omywejte mydlem a velkym mnozstvim vody.
Potfisnény odév pfed nowm pouzitim wyperte.

Pfi styku s o€ima . Okamzité oplachujte velkym mnozZstvim vody i pod vicky po
dobu nejméné 5 minut.

Pfi poziti . Pfi poziti okamzité wlejte stfedisko pro kontrolu jedd nebo
lékare.
Bez pokynu Iékafe newwlavejte zwaceni.
Osobam v bezvédomi nikdy nepodawejte nic Usty.

Neni znamo.

4.3 Pokyn tykajici se okamzité Iékaiské pomoci a zvlastniho osetreni
Osetfeni :  Zadna informace neni k dispozici.

ODDIL 5: Opatieni pro haseni pozaru

5.1 Hasiva
Vhodna hasiva : wodni sprcha
Alkoholu odolna péna
Oxid uhligity (CO2)
Hasici prasek
ABC prasek
Nevhodna hasiva . Neni znamo.

5.2 Zvlastni nebezpecnost vyplyvajici z latky nebo smési
Nebezpecné produkty : Oxidy uhliku
spalovani Oxidy siry

5.3 Pokyny pro hasice

2Mastni ochranné prostfedky : Pfi pozaru pouzijte izolaéni dychaci pfistroj a plny ochranny

pro hasice wstroj.

Specifické zplsoby haseni . Ke chlazeni dobfe uzawenych oball pouzijte sprchovy proud
vody.

Kontaminovanou wvodu pouzitou k haseni shromazdujte
oddélené. Voda nesmi byt wusténa do kanalizace.
Zbytky po pozaru a kontaminovana voda pouzita k haseni
musi byt zlikvidovany podle mistnich predpisu.
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A8 ATOTECH BEZPECNOSTNI LIST

podle nafizeni (ES) €. 1907/2006

ORKAN PROFI LESK (BP)

Verze 5.2 Cislo BL (bezpeé&nostniho listu):
SDS_Cz 1684081 Datum revize: 16.01.2023

ODDIL 6: Opatieni v pfipadé nahodného tniku

6.1 Opatreni na ochranu osob, ochranné prostiedky a nouzové postupy

Opatfeni na ochranu osob . Pouzivejte vhodné ochranné prostredky.
Osoby odvedte do bezpeci.
Zabranite v pfistupu nepowolanym osobam.

6.2 Opatreni na ochranu zivotniho prostredi

Opatfeni na ochranu . Nenechejte wniknout do okolniho zivotniho prostfedi.
Zivotniho prostiedi

6.3 Metody a material pro omezeni uniku a pro €isténi

Cistici metody . Nechejte vséknout do inertniho materiélu.
Ulozte do vhodné uzawené nadoby.
Znecisténé plochy peclive wcistéte.
Zlikvidujte v souladu s mistnimi pfedpisy.

6.4 Odkaz najiné oddily
Osobni ochrana viz sekce 8., Pokyny k likvidaci viz bod 13.

ODDIL 7: Zachazeni a skladovani

7.1 Opatreni pro bezpecné zachazeni

Pokyny pro bezpe¢né . Newdechujte pary nebo rozpraSenou mihu.

zachazeni Osobni ochrana viz sekce 8.
Pouzivejte pouze v mistech s vhodnym odsavacim zafizenim.
Nepolknéte.

Hygienicka opatfeni . Dodrzujte bezpe€nostni pfedpisy pro manipulaci s
chemikaliemi.

7.2 Podminky pro bezpecéné skladovani latek a smési véetné nesluditelnych latek a smési

Pozadawky na skladovaci . Nadoby musi byt dobfe uzavieny a skladovany na suchém,
prostory a kontejnery chladném a dobfe v&traném misté.

Pokyny pro skladovani : Uchovawejte oddélené od potravin, napoji a krmiv.
Némecka tfida skladovani : 12, Nehoilavé kapaliny

(TRGS 510)

Doporu¢ena skladovaci . -5-40°C

teplota

7.3 Specifické konecné / specificka konec¢na pouziti
Specifické (specifickd) . Neni znamo.
pouziti
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#9 ATOTECH BEZPECNOSTNI LIST

podle nafizeni (ES) €. 1907/2006

ORKAN PROFI LESK (BP)

Verze 5.2 Cislo BL (bezpeé&nostniho listu):
SDS CzZ 1684081 Datum revize: 16.01.2023

ODDIL 8: Omezovaniexpozice / osobni ochranné prostiedky

8.1 Kontrolni parametry
Neobsahuje Zz&dné latky s meznimi hodnotami expozice na pracovisti.

Odvozené hladina bez tcinku (DNEL) podle Nafizeni (ES) ¢. 1907/2006:

Nazev latky Oblast pouziti Cesty expozice Mozné ovivnéni Hodnota
zdravi
benzoat sodny Pracowici Vdechnuti Dlouhodobé - 3 mg/m3
systémové UCinky
Pracowici Vdechnuti Dlouhodobé - lokalni | 0,1 mg/m3
ucinky
Pracowici Kozni Dlouhodobé - 62,5 mg/kg
systémové U¢inky
Kumensulfonat sodny | Pracowici Vdechnuti Dlouhodobé - 4,02 mg/m3
systémové UCinky
Pracowici Vdechnuti Akutni - systémoveé 770 mg/m3
ucinky
Pracowici Vdechnuti Dlouhodobé - lokalni | 4,02 mg/m3
ucinky
Pracowici Vdechnuti Akutni - lokalni 770 mg/m3
Uucinky
Pracowici Kozni Dlouhodobé - 32 mg/kg
systémové U¢inky
Pracowici Kozni Akutni - systémowve 20 mg/kg
ucinky
Pracowici Kozni Dlouhodobé - lokalni | 4,49 mg/cm2
ucinky

Odhad koncentrace, pfi které nedochazi k nepfiznivym ucinkiim (PNEC) podle Nafizeni
(ES) €. 1907/2006:

Néazev latky Zivotni prosttedi Hodnota

benzoat sodny Sladka voda 0,13 mg/l
Mofska voda 0,013 mg/|
Cistira odapdnich vod 10 mgl/l
Sladkowodni sediment 1,76 mg/kg
Mofisky sediment 0,176 mg/kg
Plda 0,06 mg/kg

Kumensulfonat sodny Sladka voda 0,23 mg/l
Morska voda 0,023 mg/|
Cistirna odapdnich vod 160 mg/|
Sladkowodni sediment 0,89 mg/kg
Mofrsky sediment 0,089 mg/kg
Plda 1,954 mg/kg

8.2 Omezovani expozice

Technicka opatieni
Zajistéte dostateCné vétrani, zvasté v uzawenych prostorach.

Osobni ochranné prostredky

Ochrana o€i a obliCeje : 'V pfipadé dlouhodobych kontaktl (napfiklad pfi wrobé):
Ochranné bryle s bo€nimi kryty whowijici normé& EN166
Zajistéte, aby se zafizeni k wplachu o¢i a bezpe€nostni
sprcha nachazely v blizkosti pracovisté.
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228 ATOTECH BEZPECNOSTNI LIST

podle nafizeni (ES) €. 1907/2006

ORKAN PROFI LESK (BP)

Verze 5.2 Cislo BL (bezpeé&nostniho listu):
SDS_Cz 1684081 Datum revize: 16.01.2023

Ochrana rukou

Material . Nitrilowy kaucuk

Doba priniku ;480 min

TlouStka rukavic : 0,4 mm

Vyrobce . napf. KCL

Doporuceni . napf. KCL Camatril®Velours 730

Poznamky . PFi plném styku: Pouzivejte ochranné rukavice. Zwlené

ochranné rukavice musi whowvat specifikacim nafizeni EU
2016/425 a z néj odvozené normé EN 374.

Ochrana kuze a téla : 'V pfipadé dlouhodobych kontaktd (napfiklad pfi vyrobé):
Noste pracowni uniformu nebo laboratorni plast whowijici
normé& EN 13034.

Ochrana dychacich cest : Ochrana dychacich whowijici normé EN 141.

Omezovani expozice zivotniho prostredi

Pada : Produkt by nemél byt wpoustén do kanalizace, vodnich toku
nebo do pudy.

ODDIL 9: Fyzikalni a chemické vlastnosti

9.1 Informace o zakladnich fyzikalnich a chemickych vlastnostech

Fyzicky stav . kapalny

Barva : modry

Zapach . bez zapachu

Bod tani / bod tuhnuti . <=0°C

Pocgate¢ni bod varu arozmezi : >100 °C

bodu varu

Hoflavost . nezapali se do bodu varu

Horni mez wybuSnosti /Horni  : nestanoveno, smés riznych slozek

mez hoflavosti

Dolni mez wbusnosti / Dolni : nestanoveno, smés rdznych slozek
mez hoflavosti

Bod vzplanuti . nedochazi ke vzplanuti

Teplota samowzniceni . nestanoweno, stabilni za normalnich provoznich podminek
Teplota rozkladu . nestanoweno, stabilni za normalnich provoznich podminek
pH . latka/smés je nepolarni/aproticka

Viskozita
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A8 ATOTECH BEZPECNOSTNI LIST

podle nafizeni (ES) €. 1907/2006

ORKAN PROFI LESK (BP)

Verze 5.2 Cislo BL (bezpeé&nostniho listu):
SDS_Cz 1684081 Datum revize: 16.01.2023
Kinematicka viskozita . podobny wodé
Rozpustnost
Rozpustnost ve vodé : plné misitelna latka
Rozdélovaci koeficient: n- . nestanoveno, smés rGznych slozek
oktanol/voda
Tlak pary : cca. 23 hPa (20 °C)
Hustota : 0,96 - 1,06 g-cm3 (20 °C)
Relativni hustota par : nestanoveno, smés riznych slozek

Velikost ¢astic
Velikost Castic :  Newvztahuje se

9.2 Dalsi informace
Vybu$niny . NewbusSny

Oxidacni astnosti . Latka nebo smés nejsou klasifikovany jako oxidujici.

ODDIL 10: Stalost a reaktivita

10.1 Reaktivita
Z4dn(a)é pfi normalnim zpracovani.
10.2 Chemicka stabilita
Stabilni za doporu¢enych skladovacich podminek.

10.3 Moznost nebezpeénych reakci
Nebezpecné reakce . Nejsou znamy nebezpecné reakce pfi pouziti za normalnich
podminek.
10.4 Podminky, kterym je treba zabranit

Podminky, kterym je tfeba :  Nepfehfivejte, aby nedoSlo k termické mu rozkladu.
zabréanit

10.5 Nesluditelné materialy
Materidly, kterychje tieba se : Udaje nejsou k dispozici
wvarovat

10.6 Nebezpecné produkty rozkladu
Nejsou znamy zadné nebezpecné rozkladné produkty.

ODDIL 11: Toxikologické informace

11.1 Informace o tfidach nebezpecnosti vymezenych v nafizeni (ES) ¢. 1272/2008

Akutni toxicita
Na zakladé dostupnych (dajl nejsou kritéria pro klasifikaci spinéna.
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ORKAN PROFI LESK (BP)

Verze 5.2 Cislo BL (bezpeé&nostniho listu):
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Slozky:

benzoat sodny:
Akutni oralni toxicitu . LD50 oralné (Potkan): 2.100 mg/kg

Alkoholy, C12-14, ethoxylovane propoxylované:

Akutni oralni toxicitu . LD50 oralné (Potkan): > 2.000 mg/kg
Metoda: Smémice OECD 401 pro testovani
Poznamky: informace od dodavatele surovin

Akutni dermalni toxicitu . LD50 dermalné (Potkan): > 5.000 mg/kg
Metoda: Smérnice OECD 402 pro testovani
Poznamky: informace od dodavatele surovin

Ziravost/drazdivost pro kiizi
Na zakladé dostupnych Udaji nejsou kritéria pro klasifikaci spinéna.

Slozky:

Alkoholy, C12-14, ethoxylované propoxylované:

Metoda . Smérnice OECD 404 pro testovani
Vysledek . Nedrazdi pokozku

Poznamky . informace od dodavatele surovin

Vazné poskozeni oc¢i / podrazdéni oci
Na zakladé dostupnych (daji nejsou kritéria pro klasifikaci spinéna.

Slozky:

benzoat sodny:

Druh : Kralik

Hodnoceni . Drazdi oci.

Metoda . Smérnice OECD 405 pro testovani
Vysledek . Slabé drazdéni oci

Alkoholy, C12-14, ethoxylované propoxylované:

Metoda : Smérnice OECD 405 pro testovani
Vysledek . Nedochazi k drazdéni oci
Poznamky . informace od dodavatele surovin

Senzibilizace dychacich cest / senzibilizace klize
Senzibilizace kize
Na zakladé dostupnych udajl nejsou kritéria pro klasifikaci spinéna.

Dechova senzibilizace
Na zakladé dostupnych udaji nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.

Vyrobek:
Poznamky : Udaje nejsou k dispozici
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Slozky:

Alkoholy, C12-14, ethoxylované propoxylované:

Typ testu : Maximaliza¢ni test

Druh : Morce

Metoda : Smérnice OECD 406 pro testovani
Vysledek : Nema senzibilizujici u€inky na kdzi.
Poznamky . informace od dodavatele surovin

Mutagenita v zarodeénych bunkach

Na zakladé dostupnych udaji nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.
Karcinogenita

Na zakladé dostupnych (daji nejsou kritéria pro klasifikaci spinéna.
Toxicita pro reprodukci

Na zakladé dostupnych udajl nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.
Toxicita pro specifické cilové organy —jednorazova expozice
Na zakladé dostupnych Udaji nejsou kritéria pro klasifikaci spinéna.
Toxicita pro specifické cilové organy — opakovanéa expozice
Na zakladé dostupnych udajl nejsou kritéria pro klasifikaci spinéna.
Aspiracni toxicita

Na zakladé dostupnych Udaji nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.

11.2 Informace o dalsi nebezpecnosti
Vlastnosti vyvolavajici naruseni ¢innosti endokrinniho systému

Vyrobek:

Hodnoceni . Latka/smés neobsahuje slozky, o nichz se ma za to, ze maji
vastnosti wwolavajici naruSeni endokrinni €innosti podle
REACH clanek 57(f) nebo nafizeni Komise (EU) s
delegovanou pravomoci 2017/2100 nebo nafizeni Komise
(EU) 2018/605 pfi hladinach 0,1 % nebo wsSich.

Dalsi informace

Vyrobek:
Poznamky . Udaje nejsou k dispozici

ODDIL 12: Ekologické informace

12.1 Toxicita

Slozky:

benzoat sodny:

Toxicita pro ryby : LC50 : 460 mg/l
Doba expozice: 96 h

Alkoholy, C12-14, ethoxylované propoxylované:
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Toxicita pro ryby : LC50 (Leuciscus idus (Jesen zlaty)): >1 - 10 mg/I

Doba expozice: 48 h
Poznamky: informace od dodavatele surovin

Toxicita pro dafnie a jiné . EC50 (Daphnia magna (perlooCka velka)): >1 - 10 mg/I
vodni bezobratlé Doba expozice: 24 h

Metoda: Smérnice OECD 202 pro testovani

Poznamky: informace od dodavatele surovin

Toxicita pro fasy/vodni :  EC50 (Pseudokirchneriella subcapitata (zelené Ffasy)): > 1 - 10
rostliny mg/|

Doba expozice: 72 h

Metoda: Smérnice OECD 201 pro testovani

Poznamky: informace od dodavatele surovin

12.2 Perzistence a rozlozitelnost

Vyrobek:

Biologicka odbouratelnost . Poznamky: Powchow aktivni latka(y) obsazena(é) v této
smési je (jsou) v souladu s kriterii biodegradability podle
nafizeni (ES) €. 648/2004 o detergentech. Udaje potwzujici
toto prohlaSeni jsou k dispozici pfislusnym institucim
¢lenskych statd Unie a budou jim zpfistupnény na jejich
pfimou Zadost nebo na Zadost wrobce detergentu.

Slozky:

benzoat sodny:

Biologicka odbouratelnost . Vysledek: Latka snadno biologicky odbouratelna.
Biologické odbouravani: 75 %
Doba expozice: 30 d
Metoda: Smérnice OECD 301 pro testovani

Alkoholy, C12-14, ethoxylované propoxylované:

Biologicka odbouratelnost . Vysledek: Latka snadno biologicky odbouratelna.
Biologické odbouravani: > 60 %
Doba expozice: 28 d
Metoda: Smémice OECD 301F pro testovani

12.3 Bioakumulacni potencial

Slozky:

benzoat sodny:

Rozdélovaci koeficient: n- . log Pow: -2,27
oktanol/voda

12.4 Mobilita v ptdé
Udaje nejsou k dispozici. Produkt jako takow nebyl testovan.

12.5 Vysledky posouzeni PBT a vPvB

Vyrobek:
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Hodnoceni . Latka/smés neobsahuje slozky povazované bud za

perzistentni, bioakumulativni a toxické (PBT), nebo za wsoce
perzistentni a wsoce bioakumulativni (VPvB) v koncentraci
0,1 % ¢&i wSsi.

12.6 Vlastnosti vyvolavajici naruseni €innosti endokrinniho systému

Vyrobek:

Hodnoceni . Latka/smés neobsahuje slozky, o nichz se ma za to, ze maji
vastnosti wwolavajici naruSeni endokrinni €innosti podle
REACH ¢lanek 57(f) nebo nafizeni Komise (EU) s
delegovanou pravomoci 2017/2100 nebo nafizeni Komise
(EU) 2018/605 pfi hladinach 0,1 % nebo wysSich.

12.7 Jiné nepfiznivé uéinky

Vyrobek:
Dodatkové ekologické : O produktu neexistuji zadné udaje.
informace

ODDIL 13: Pokyny pro odstrafiovani

13.1 Metody nakladani s odpady

Vyrobek . ZneSkodnéte v souladu s ewopskou smérnici o béznych a
nebezpecnych odpadech.

Znecisténé obaly . Prazdné obaly by mély byt pfedany firmé s opraménim k
manipulaci s odpady k recyklaci nebo zneSkodnéni.

ODDIL 14: Informace pro piepravu

14.1 UN cislo

Nepodléha predpisim jako nebezpecné zbozi
14.2 Oficialni (OSN) pojmenovani pro pirepravu

Nepodléha predpisim jako nebezpecné zbozi
14.3 Tridal tfidy nebezpeénosti pro prepravu

Nepodléha predpisim jako nebezpecné zbozi
14.4 Obalova skupina

Nepodléha predpisiim jako nebezpecné zbozi
14.5 Nebezpecnost pro zivotni prostredi

Nepodléha predpisim jako nebezpecné zbozi
14.6 Zvlastni bezpecnostni opatreni pro uzivatele

Poznamky . Neni hodnoceno jako nebezpecné zbozi ve smyslu
pfepravnich predpisu.

14.7 Hromadna preprava podle pfilohy Il imluvy MARPOL a predpisu IBC
Nevztahuje se na tento produkt, pokud je v doddvaném stawu.
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ODDIL 15: Informace o predpisech

15.1 Predpisy tykajici se bezpecnosti, zdravi a zivotniho prostiredi/ specifické pravni predpisy

tykajici se latky nebo smési

REACH - Omezeni wroby, uvadéni na trh a pouzivani . Newztahuje se

nékterych nebezpecnych latek, smési a pfedméti

(Pfiloha XVII)

REACH - Seznam latek vzbuzujicich mimorfadné obaw : Newvztahuje se

podiéhajicich powoleni (Clanek 59).

Rady (ES) €. 1005/2009 o latkach, které poSkozu;ji . Newvztahuje se

0zonowu wstw

Nafizeni (EU) 2019/1021 o perzistentnich organickych . Newztahuje se

znecistujicich latkach (pfepracované znéni)

Nafizeni Ewropského parlamentu a Rady (ES) €. . Newztahuje se

649/2012 o wwzu a dowozu nebezpecnych chemickych

latek

REACH - Seznam latek podléhajicich powleni (Pfiloha : Newztahuje se

XV)

Seweso lll: Smémice Evropského parlamentu a Newvztahuje se

Rady 2012/18/EU o kontrole nebezpeci

zavaznych havarii s pfitomnosti nebezpecnych

latek.

Tékavé organické slouceniny : Smérnice Evropského parlamentu a Rady 2010/75/EU ze dne
24. listopadu 2010 o prlimyslowch emisich (integrované
prevenci a omezovani znecisténi)

Newztahuje se
Nafizeni (ES) 648/2004 ve : méné nez 5 %: Neiontové powchové aktiwni latky

znéni pozdéjSich predpisu

Jiné predpisy:

Nafizeni Ewropského parlamentu a Rady (ES) €. 1907/2006 o registraci, hodnoceni,

powolovani a omezovani chemickych latek (REACH)

Nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) €. 1272/2008 o klasifikaci, oznaCovani a baleni

latek a smési (CLP)

Nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢. 286/2011, kterym se pro ucely pfizplsobeni
technickému pokroku méni nafizeni Ewopského parlamentu a rady (ES) €. 1272/2008 o

klasifikaci, oznaCovani a baleni latek a smési (CLP)

Zakon ¢&. 350/2011 Sb. , o chemickych latkach a chemickych smésich, v platném znéni
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Zakon ¢&. 258/2000 Sb. o ochrané vefejného zdravi, v platném znéni
Zakon ¢&. 262/2006 Sb., zakonik prace, v platném znéni
Zakon ¢&. 201/2012 Sb. o ochrané ovzdusi, v platném znéni
Zakon ¢&. 254/2001 Sb. o vodach, v platném znéni

Nafizeni viady CR &. 361/2007 Sb., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi zaméstnanci
pfi praci, v platném znéni
Zakon €. 541/2020 Sb., o odpadech

Latky v souc¢asné dobé omezené WEEE/RoHS (Smérnice Evropského parlamentu a Rady
2015/863/EU, 2012/19/EU, 2011/65/EU) nebo ELV (Smérnice Evropského parlamentu a Rady
2000/53/ES):

PBDE PBB Crvi Hg Pb Cd

. DEHP BBP DBP DIBP
Ftalaty:

Upozornéni: Soucasna legislativa omezuijici pouzivani ur€itych latek se vztahuje k homogennimu
materialu v hotovém wrobku uvadéném na trh. Latky wlu¢ované béhem powchowch Uprav
mohou byt pfitomny ve wsSi koncentraci (v hmotnostnich procentech), nez jaka je v pracownim
roztoku, ze kterého jsou wlu€ovany. Atotech proto swm zakaznikim doporuCuje, aby se ujistili,
ze jejich hotové wrobky jsou z tohoto hlediska plné ve shodé s platnymi pfedpisy.

15.2 Posouzeni chemické bezpecénosti
O produktu neexistuji zadné udaje.

ODDIL 16: Dalsi informace

Plny text H-prohlaseni

H319 . ZpUsobuje vazné podrazdéni oti.

H412 . Skodlivy pro vodni organismy, s dlouhodobymi u&inky.
PIny textjinych zkratek

Aquatic Chronic . Dlouhodoba (chronicka) nebezpecnost pro vodni prostredi
Eye Irrit. . Podrazdéni oci

(Q)SAR - (Kvantitatimni) vztah mezi strukturou a aktivitou; ADN - Evropsk& dohoda o mezinarodni
fiéni pfepravé nebezpelnych véci; ADR - Evropskda dohoda o mezinarodni silniéni pfepravé
nebezpeénych véci; ASTM - Americkd spole¢nost pro testovani materidl(; bw - Télesna
hmotnost; CLP - Nafizeni o klasifikaci v oznaCovani baleni; Nafizeni (ES) €. 1272/2008; DIN -
Norma z némeckého institutu pro normalizaci; ECHA - Evropska agentura pro chemické latky;
EC-Number - Cislo Ewopského spoledenstvi; ECx - Koncentrace pfi odpovédi x %; ELx -
Intenzita zatizeni pfi odpovédi x %; EmS - Havarijni plan; ErCx - Koncentrace pfi odpovédi ve
formé rustu x %; GHS - Globalné harmonizovany systém; IARC - Mezinarodni agentura pro
wzkum rakoviny; IATA - Mezinarodni asociace leteckych dopravcd; IBC - Mezinarodni pfedpis
pro stavbu a whbaveni lodi hromadné piepravujicich nebezpetné chemikalie; IC50 - Polovina
maximalni inhibi¢ni koncentrace; ICAO - Mezinarodni organizace civilniho letectvi; IMDG -
Mezinarodni namofini doprava nebezpecného zbozi; IMO - Mezinarodni organizace pro namofni
pfepravu; ISO - Mezinarodni organizace pro normalizaci; LC50 - Smrtelnd koncentrace pro 50 %
populace v testu; LD50 - Smrtelnd davka pro 50 % populace v testu (median smrtelné dawy);
MARPOL - Mezinarodni imluva o zabranéni znecistovani z lodi; n.o.s. - Jinak nespecifikovano;
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NO(A)EC - Koncentrace bez pozorovaného nepfiznivého acinku; NO(A)EL - Dawka bez
pozorovaného nepfiznivého ucinku; NOELR - Intenzita zatizeni bez pozorovaného nepfiznivého
uginku; OECD - Organizace pro hospodéarskou spolupraci a rozvoj; OPPTS - Urad pro chemickou
bezpe€nost a prevenci zneCisténi; PBT - Perzistentni, bioakumulativni a toxicka latka; REACH -
Nafizeni Evropského parlamentu a Rady o registraci, hodnoceni, povolovani a omezeni
chemickych latek (ES) ¢€. 1907/2006; RID - Pfedpisy o mezinarodni Zzelezni¢ni pfepravé
nebezpecného zbozi; SADT - Teplota samourychlujiciho se rozkladu; SDS - Bezpecnostni list;
TRGS - Technicka pravidla pro nebezpeéné latky; UN - Organizace spojenych narodd; WPvB -
Vysoce perzistentni a wsoce bioakumulatini; CMR - Karcinogen, mutagen ¢&i reprodukéné
toxicka latka; GLP - Sprawma laboratorni praxe

Dalsi informace

DalSi informace . Oznaceni zmén: Vertikalni ¢ary na leve strané ukazuji zménu
z pfedchozi verze.
Klasifikace wchazejici z metod popsanych v nafizeni
1272/2008/EU.

Zdroje nejdllezitéjSich udaja : Informace ziskana z referen¢nich praci a z literatury.
pouzitych pfi sestavovani
bezpecnostniho listu

Udaje v tomto bezpe&nostnim listu odpovidaji na$im nejlep§im znalostem, informacim a
presvédéeni v dobé jeho wdani.Uvedené informace jsou uréeny jen jako voditko pro bezpecnou
manipulaci s produktem, jeho pouziti, skladovani, zpracovani, pfepravu, likvidaci a uvolnéni a
nemaji byt povazovany za zaruku nebo specifikaci jakosti. Informace se vztahuji pouze na
jmenovany specificky material a mohou pozbyt platnosti, bude-li pouzit v kombinaci s jakymikoli
jingymi materialy nebo v jakychkoli procesech, pokud to nebude jmenovité uvedeno v textu.

Cz/CSs
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